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01.02. – POIDS 
Le poids minimum de la machine + pilote doit être à tout moment de l’épreuve de 138 Kg. Le poids minimum pour 
la machine étant de 85 Kg. 
 

Poids minimum machine Poids maximum machine Poids combiné pilote+machine 

85 Kg 95 Kg 138 Kg 

 

Si la machine atteint ou dépasse le poids maximum, alors le poids combiné ne sera pas pris en compte. Cela 

limite la quantité de lest à installer sur la machine. 

 
À tout moment pendant les entraînements et à la fin de la course, les pilotes peuvent être appelés pour passer le 
poids de leurs machines au contrôle. Le pilote devra accéder à cette demande, sous peine de déclassement. 
Les machines seront pesées dans les conditions dans lesquelles elles sont trouvées, aucun ajout d’eau, de 
carburant ou autre ne peut être effectué. 
L’emploi de lest est autorisé pour rester au-dessus de la limite de poids minimum. Cet emploi de lest doit 
être déclaré au Commissaire Technique lors des vérifications préliminaires. 
Le lest doit être constitué d’un métal rigide, attaché fermement et de façon sécurisée, soit par un système 
intermédiaire de fixation, soit directement sur le cadre principal ou sur le moteur avec un minimum de deux 
écrous en acier (d’un diamètre min. de 8 mm, d’une qualité 8, 8 ou plus). 
Le carburant dans le réservoir peut être considéré comme du lest. 

                                                                                                                                                                                                


